
Plastique polypropylène (PP) blanc brillant avec colle blanche 
permanente base acrylique 

Caractéristiques technique:
Collage permanent
Pose facile
Haute résistance aux déchirures

Ne colle pas sur les matériaux suivant:

Textile

Recommandé pour des étiquettes cosmétiques

Le conseil de mpa pro:

Epaisseur: 60g/m²

Aspect brillant

Adhésif permanent base acrylique
Dorsal: Glassine (cellulose) blanche

Stockage: -5°C à +40°C

Thermoformable: Non

Application:

Le polypropylène (PP) est un support qui résiste aux environnements difficiles : 
produits chimiques et corps gras, salissures, frottements, UV et humidité. 
C'est un film "souple" qui s'adapte aux bidons, aux bouteilles de shampoing 
et autres formats cylindriques. 
Il peut être apposé sur des surfaces rugueuses comme le carton ou le bois. 
Il convient parfaitement au secteur cosmétique et aux produits contenant des liquides gras 
tels que les huiles, savons et liquides d’entretien. 
L'adhésif peut être utilisé indirectement sur des aliments secs, humides et non gras 
(peau de banane, d’avocat et sachet de saucisson)

Limite d’utilisation:

 Substrats qui n'ont pas une surface propre
Matériaux avec une faible cohésion entre peinture et le support
S upports flexibles
Surfaces en 3 dimensions (type boules, pyramide par exemple)
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Conseil d’entretien:

Solution à base d’eau savonneuse
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